
 

Technische Daten

Fabia 2024
Skoda Fabia 1,0 l TSI 70 kW (95 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,7 – 5,9 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 106 – 133 g/km; CO2-Klasse: C – D

 

Motor: 
Motor DLAC

Motorart TSI, R3-Turbo-Benzin-Motor mit Start-Stopp-System und Rekuperation DOHC,
3 Ventile/Zylinder, Direkteinspritzung, Abgasturbolader, vorn quer eingebaut

Hubraum 999 cm3

Bohrung x Hub 74,5 x 76,4 mm x mm

Max. Leistung/Drehzahl 70 / 5.000 - 5.500 kW/min

Max. Drehmoment/Drehzahl 175 / 1.600 - 3.500 Nm/min

Verdichtungsverhältnis 11,5 : 1

Kraftstoff EU 6e (EA) / Benzin bleifrei, mind. 95 ROZ

Antrieb: 
Antrieb Frontantrieb

Kupplung Hydraulische Einscheibentrockenkupplung mit Tellerfeder und asbestfreiem
Belag

Getriebe MQ 200 - Voll synchronisiertes 5-Gang-Schaltgetriebe

Getriebeübersetzung I-3,769 II-2,095 III-1,281 IV-0,881 V-0,673 R-3,182

Achsübersetzung I-3,933

Fahrwerk: 
Vorderachse MacPherson-Federbeine mit Dreiecksquerlenkern und Torsionsstabilisator

Hinterachse Verbundlenker-Kurbelachse

Bremsen Hydraulik-Zweikreisbremssystem, diagonal mit dem Bremskraftverstärker
verbunden

Bremsen - vorn Scheibenbremsen, mit innenbelüfteten Scheibenbremsen und Einkolben-
Schwimmbremssattel

Bremsen - hinten Trommelbremse

Lenkung Direkte Zahnstangenlenkung mit elektromechanischer Servolenkung

Karosserie: 
Karosserie Fünfsitzer, fünftürig inkl. Heckklappe

Luftwiderstandsbeiwert cw 0,293 - 0,326

Außenmaße: 
Länge 4.108 mm

Breite 1.780 mm

Höhe (bei Leergewicht) 1.482 mm

Radstand 2.564 - 2.565 mm

Bodenfreiheit (bei Leergewicht) 138 mm

Ladekantenhöhe (bei Leergewicht) 680 mm

Spurweite vorn 1.525 mm

Spurweite hinten 1.509 mm
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Innenmaße: 
Ellenbogenbreite vorn 1.428 mm

Ellenbogenbreite hinten 1.417 mm

Kopfraum vorn 1.032 mm

Kopfraum hinten 976 mm

Gepäckraumvolumen 380 l

Gepäckraumvolumen bei umgeklappten Rücksitzen 1.190 l

Gewichte: 
Leergewicht - mit Fahrer 1.159 - 1.289 kg

Effektive Zuladung - mit Fahrer 420 - 520 kg

Zulässiges Gesamtgewicht 1.554 - 1.658 kg

Max. Dachgepäckträger 75 kg

Max. Anhängelast ungebremst 570 kg

Max. Anhängelast gebremst - 8% 1.000 kg

Max. Anhängelast gebremst - 12% 1.000 kg

Anhängerkupplung (Max. Stützlast) 75 kg

Füllmengen: 
Tankinhalt 42,5 optional 52 l

Fahreigenschaften: 
Höchstgeschwindigkeit 190 km/h

Beschleunigung 0-100 km/h 10,7 s

Spurkreisdurchmesser 9,9 m

Verbrauchs- und Emissionswerte: 
Verbrauch - Kombiniert 4,7 - 5,9 l/100 km

CO2-Emissionen kombiniert 106 - 133 g/km

CO2-Klasse C - D

Service: 
Service Variabler Serviceintervall nach Serviceintervall-Anzeige, erste nach 2 Jahren oder

30.000 km

Garantien 2 Jahre ohne Kilometerbegrenzung / 3 Jahre auf Lack / 12 Jahre gegen
Karosseriedurchrostung / SKODA Mobilitätsgarantie für 2 Jahre, danach
automatische Verlängerung um 2 Jahre bei jeder Wartung durch einen Skoda-
Service-Partner

Typklasseneinstufung KH/VK/TK 14 / 18 / 20
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