Technische Daten

Elroq 2027

SKODA

Skoda Elroq 60 140 kW (190 PS): Stromverbrauch (kombiniert): 15,3 - 16,8 kWh/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): O - O g/km; CO2-Klasse: A - A

Motor:
Motorart
Max. Leistung des Elektromotors

Max. Drehmoment des Elektromotors

Antrieb:
Antrieb

Achstlibersetzung

Fahrwerk:
Vorderachse
Hinterachse

Bremsen
Bremsen - vorn

Bremsen - hinten

Lenkung

Karosserie:
Karosserie

Luftwiderstandsbeiwert cw

Aufienmafle:

Lange

Breite

Hoéhe (bei Leergewicht)

Radstand

Bodenfreiheit (bei Leergewicht)
Ladekantenhdhe (bei Leergewicht)
Spurweite vorn

Spurweite hinten

Innenmatfie:
Ellenbogenbreite vorn
Ellenbogenbreite hinten
Kopfraum vorn
Kopfraum hinten

Gepéackraumvolumen

Gepackraumvolumen bei umgeklappten Riicksitzen

Permanentmagneterregte Synchronmaschine
140 kW
310 Nm

Heckantrieb

4,389

MacPherson-Federbeine mit Dreiecksquerlenkern und Torsionsstabilisator
Mehrlenkerachse mit fiinf Querlenkern und einem Torsionsstabilisator

Hydraulik-Zweikreisbremssystem, diagonal mit elektromechanischem
Bremskraftverstarker

Scheibenbremsen, mit innenbeliifteten Scheibenbremsen und Einkolben-
Schwimmbremssattel

Trommelbremse

Direkte Zahnstangenlenkung mit elektromechanischer Servolenkung

Funfsitzer, flinftirig inkl. Heckklappe
0,265 - 0,281

4.488 mm
1.884 mm
1.654 mm
2.765 mm
186 mm

702 mm

1.587 mm
1.562 mm

1.506 mm
1.488 mm
1.056 mm
990 mm
4701
1.5801
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Gewichte:

Leergewicht - mit Fahrer

Effektive Zuladung - mit Fahrer
Zulassiges Gesamtgewicht

Max. Dachgepacktrager

Max. Anhangelast ungebremst
Max. Anhangelast gebremst - 8%
Max. Anhédngelast gebremst - 12%
Anhéngerkupplung (Max. Stitzlast)

Batterie:
Energiegehalt
Batterietyp

Maximale DC Ladeleistung

Fahreigenschaften:
Hochstgeschwindigkeit
Beschleunigung 0-100 km/h

Spurkreisdurchmesser

Verbrauchs- und Emissionswerte:

Verbrauch - Kombiniert min./max.

CO2-Emissionen kombiniert min./max.

CO2-Klasse - min./max.

Service:

Service

Garantien

Typklasseneinstufung KH/VK/TK

SKODA

2.032- 2165 kg
495 - 628 kg
2.585 kg

75 kg

750 kg

1200 kg

1,000 kg

75kg

58 (Brutto 61) kWh
LFP (Hochspannung)
105 kW

160 km/h
85s
93m

15,3 /16,8 kWh/100 km
0 g/km
A

Variabler Serviceintervall nach Serviceintervall-Anzeige, erste nach 2 Jahren oder
30.000 km

2 Jahre ohne Kilometerbegrenzung / 3 Jahre auf Lack / 12 Jahre gegen
Karosseriedurchrostung / SKODA Mobilitatsgarantie fiir 2 Jahre, danach
automatische Verlangerung um 2 Jahre bei jeder Wartung durch einen Skoda-
Service-Partner
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